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                                                              Рис. 1.    n=6 

В работе [1] была получена формула для прогиба балочной фермы с нис-

ходящей решеткой под действием одной силы, приложенной к узлу нижнего 

пояса в середине пролета. Рассмотрим кон-

сольную ферму с  аналогичной решеткой. 

Определим зависимость прогиба консоли 

от числа панелей. Воспользуемся формулой 

Максвелла-Мора 
1

,
m

i i i

i

S s l
EF=

Δ =∑  где EF – 

жесткость стержней, iS  – усилия в стерж-

нях от действия внешней нагрузки, is  –  

усилия в стержнях от действия единичной 

силы, приложенной к концу балки, il  –  

длины стержней. Последовательно полу-

чаем прогиб консоли при n=1: 
3 3 3 2( ) /EF P a b c bΔ = + + , при n=2: 3 3 3 2(8 3 3 ) /EF P a b c bΔ = + + , n=3: 

3 3 3 2(32 6 6 ) / .EF P a b c bΔ = + +  В последовательности  коэффициентов имеется 

закономерность,  выявив которую, можно получить искомую формулу 
2 3 3 3 2( 1)((3 2) / 6 ) / (2 )EF Pn n n n a b c bΔ = + + + + + , 

где коэффициенты при 3a и 3 3( )b c+  получены с помощью операторов системы 

компьютерной математики Maple  [2]  rgf_findrecur и rsolve из рядов 1, 8, 32, 90, 

Рис. 2. Зависимость прогиба от 
числа панелей 

 



205, 406, 728, 1212, 1905, 2860… и 1,  3,  6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55… Зависи-

мость прогиба  балки от числа панелей при  h=9 м  дана на рисунке 2. Длина 

панели вычислялась по формуле 1 / (2 )L n= , а суммарная нагрузка принималась 

постоянной 0 / (2 )P P n= . Принято 0 1P =  Н. В полученной зависимости имеется 

предел: 4 3 2
0lim / ( ) / (4 ).

n
EF P n a b

→∞
Δ =  Ранее метод индукции для нахождения 

аналитических решений применялся в  [3-6].  
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